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Einsatzgewicht
14.900 — 17.200 kg
Motor

105 kW/143 PS
Stufe IV

Tiefloffel-Inhalt
0,17 -0,87 m®
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Einsatzgewicht
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A 914 Litronic

Leistungsfahigkeit
Langfristig stabile Kraft,
Starke und Prazision

Wirtschaftlichkeit

Lohnende Investition — Ein Optimum
an Wirtschaftlichkeit & Umweltschutz




Zuverlassigkeit Komfort Wartungsfreundlichkeit
Kompetenz, Bestandigkeit, Innovation — Komfortabler Vorsprung — Service auf ganzer Linie —
Erfahrung die sich bewahrt Mehr Arbeitsqualitat mit Wohlfihicharakter Einfach, schnell und sicher
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Leistungsfiihigkeit

ey

Langfristig stabile Kraft,
Starke und Prazision
Liebherr-Mobilbagger sind fir héchste Produktivitat konzipiert. GroBe Grableistung, hohe Traglasten

und schnelle Arbeitsspiele bilden die Voraussetzungen fUr einen leistungsfahigen Baustellenbetrieb.
Eine Vielzahl von AusrUstungsvarianten optimiert den Baggereinsatz.
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Hochstmal an Arbeitsleistung

Leistung ohne Kompromisse

Das neu entwickelte Maschinenkonzept des A 914 Litronic
wurde fur hdchste Leistung und Flexibilitédt entwickelt. Durch
einen starken Baumaschinenmotor und eine brillante Ab-
stimmung von Oberwagen zu Unterwagen sowie Ausristung
zu Ballastgewicht, fuhlt sich die Maschine in allen Lagen wohl
und Uberzeugt stets durch hohe Kraft und Stabilitat.

Ein individuelles und einsatzbezogenes Programm von un-
terschiedlichen Ausrustungen und Werkzeugen passt den
A 914 an seine Einsatzbereiche optimal an. Eine maBge-
schneiderte Losung, die es Ihnen ermdglicht lhren A 914 zu
perfektionieren.

Schneller sein

Unser Anspruch ist es Schilisseltechnologien selbst zu beherr-
schen. Langjéhrige Erfahrung in der Entwicklung und in der
Fertigung von Hydraulikbaggern und -systemen sorgen flr eine
perfekte Abstimmung der Komponenten untereinander. Das
Ergebnis steht jedem Fahrer taglich zur VerflUgung: Liebherr
Hydraulikbagger zeichnen sich durch schnelle und flieBende
Arbeitsbewegungen in Verbindung mit hoher Prazision aus.
Eigenschaften die auch wahrend des Fahrbetriebes zur Verfu-
gung stehen. Wer will passt die Geschwindigkeit und die Prazi-
sion seiner Maschine Uber den MODE-Schalter an sein neues
Aufgabengebiet an und spart dabei auch noch Kraftstoff.

Fahrantrieb Grabkraft

e Hohe Zugkraft fiir schnelle

e Hohe ReiB3- und Losbrechkraft

Exaktes Arbeiten

Préazise arbeiten

Die Liebherr Kreuzschalthebel geben dem Fahrer Zugang zur
auBergewohnlichen Feinflhligkeit des Liebherr Hydrauliksys-
tems. So kann der Maschinenfihrer nicht nur bei reduzierter
Geschwindigkeit, sondern auch bei maximaler Leistungsab-
gabe in kurzer Zeit anspruchsvollste Aufgaben erflillen. Seit
vielen Jahren nutzt Liebherr eine stufenlose Proportionalsteu-
erung mit vier Achsen. Die schlanken und ergonomisch ge-
formten Proportionalgeber verleihen der klassischen Maschi-
nensteuerung weitere Funktionalitaten, die intuitiv und ohne
Umgreifen sofort zur Verfigung stehen. Typische Funktionen
sind Hoch- und Mitteldruckbewegungen bei Werkzeugen,
die Steuerung von hochseitlich-verstellbaren Verstellausle-
gern, aber auch das Absenken der Maschinenabstitzung.
Mit Hilfe der Mini-Joysticks kann auch die gesamte Lenkung
der Maschine Ubernommen werden. FUr weiteren Komfort
und Funktionen sorgen Taster an den Kreuzschalthebeln, die
selbst konfiguiert werden kdnnen.

Joysticklenkung
e Mit der optionalen Joysticklenkung kann

Beschleunigung und hohe Motorleistung
fur hohe Endgeschwindigkeit am Berg

e Reduziert die unproduktive Fahrzeit
zwischen den Einsatzorten und auf der
Baustelle

e Schneller am Ziel — Schneller produktiv

in der Praxis
e Fir dauerhaft hohe Grableistung
auch in harten Boden
e Mehr Grabkraft fiir schnellere Ergebnisse

der Fahrer den Mobilbagger proportional
mit dem Mini-Joystick lenken

e Arbeits- und Fahrbewegungen knnen
gleichzeitig ohne Umgreifen der Hande
ausgefihrt werden

e Effizientere Bedienung fiir mehr
Produktivitat

A 914 Litronic

5



Wirtschaftlichkeit
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Lohnende Investition —
Ein Optimum an Wirtschaftlichkeit & Umweltschutz

Liebherr-Mobilbagger sind Arbeitsmaschinen, die hohe Produktivitdt mit exzellenter Wirtschaftlich-
keit verbinden — und das serienmaBig ab Werk. Auf Wunsch kann die Effizienz jedes Mobilbag-
gers mit einem Liebherr-Produktivitffel, einem kraftstoffsparenden Liebherr-Hydraulikdl oder einem
Liebherr-Schnellwechselsystem zusatzlich gesteigert werden. Flir mehr Ertrag pro Betriebsstunde.
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Hochste Effizienz

Kraftstoffersparnis durch neueste Motorengeneration
Im A 914 Litronic setzt Liebherr auf einen robusten Vier-Zy-
linder-Reihenmotor der leistungsfahig, spritsparend und zu-
verlassig ist. Damit diese Anforderungen erfullt werden, greift
Liebherr auf jahrzehntelanges Know-How in Forschung und
Entwicklung von Baumaschinenmotoren zurtck. Trotz ge-
ringerer Kraftstoffnutzung nimmt der Motor keine Leistungs-
einbuBen in Kauf. Durch serienmaBige Hilfsmittel wie auto-
matische Motorenabschaltung und Drehzahlanpassung am
Joystick wird die Effizienz zuséatzlich erhdéht und das Material
geschont. Eine Investition, die sich sofort rechnet.

Wartungsarmes SCR

Der neu entwickelte Dieselmotor schitzt die Umwelt und
deren Ressourcen durch reduzierte Emissionen. Fur die Ab-
gasstufe IV setzt Liebherr auf ein innovatives SCR-System
(Selectiv Catalytic Reduction), bestehend aus einem SCR-
Katalysatorsystem und weiteren Komponenten wie Injektor
und AdBlue®-Versorgung. Dieses ermdglicht eine Uber
90-prozentige Reduktion der Stickoxide (NO,). Optional bietet
Liebherr je nach Anforderung auch einen zusétzlich Partikel-
filter an.

Erhdhte Produktivitat

Schneller und effektiver Baustelleneinsatz

Der A 914 ist ein echtes Kraftpaket und zeichnet sich beim
Arbeiten mit enormer Produktivitdt und Wirtschaftlichkeit
aus. GroBe Motorleistung, hohe Tragfahigkeit und zuverlas-
sige Stabilitdt bei erheblicher Reichweite sorgen flr einen
beachtlichen Wirkungsradius. Der Vorteil ist hier ein schnel-
ler und zielgerichteter Einsatz ohnes haufiges Umsetzen der
Maschine.

Effiziente Verwaltung

LiDAT, das Liebherr eigene Datentbertragungs- und
Ortungssystem, ermdglicht eine effiziente Verwaltung, Uber-
wachung und Steuerung des gesamten Fuhrparks in Hinblick
auf Maschinendatenerfassung, Datenanalyse, Fuhrpark-
management und Service. Alle wichtigen Maschinendaten
sind jederzeit Uber den Webbrowser einsehbar. LIDAT bie-
tet lhnen umfassende Dokumentation des Arbeitseinsatzes,
erhdhte Verfugbarkeit durch kirzere Reparaturstillstand-
zeiten, schnelleren Support durch den Hersteller, raschere
Erkennung von Belastungen/Uberlastungen und dadurch
eine Verlangerung der Maschinen-Lebensdauer sowie mehr
Planungssicherheit in Ihrem Unternehmen.
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Spezifischer Kraftsoffverbrauch

Arbeitsbereich

Leistung [kW]

\J

@ Betriebspunkt ohne LPE

Motordrehzahl [U/min] I

@ Optimaler Betriebspunkt mit LPE  mm Leistung

mm Spezifischer Kraftstoffverbrauch

Hoher Wiederverkaufswert

e Hochwertige Materialien und Qualitatsver-
arbeitung fiir langfristige Einsatzzeiten und
hdchsten Werterhalt

Effizienter Kraftstoffverbrauch durch

intelligente Maschinensteuerung

e Liebherr-Power-Efficiency (LPE) optimiert
das Zusammenspiel der Antriebskompo-
nenten in Hinblick auf den Wirkungsgrad

e LPE ermdglicht den Maschinenbetrieb
im Bereich des niedrigsten spezifischen
Kraftstoffverbrauchs fiir weniger Ver-
brauch und mehr Effizienz bei gleicher
Leistung

Liebherr-Schnellwechselsystem

LIKUFIX

e Schneller und sicherer Wechsel von
mechanischen und hydraulischen
Anbauwerkzeugen von der Kabine aus

e Steigerung der Maschinenauslastung
auf bis zu 90 % durch erweiterte
Einsatzmdglichkeiten

e Optische und akustische Uberpriifung
der korrekten Verriegelungslage des
Werkzeuges am Schnellwechsler durch
zwei Naherungssensoren

A 914 Litronic



Zvuverléassigkeit

Kompetenz, Bestandigkeit, Innovation —

Erfahrung die sich bewahrt

Zuverlassigkeit bietet Sicherheit. Sicherheit, die den Erfolg eines Projekts maBgeblich beeinflusst.
Liebherr steht seit Jahrzehnten fir Sicherheit — mit zuverlassigen Baumaschinen und kundenorien-

tierten Vertriebs- und Servicepartnern. Damit eine Liebherr-Baumaschine das ist, was sie sein sollte:
eine Investition, die sich lohnt.
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Hohe Maschinenverflgbarkeit

Qualitidt und Kompetenz

Unsere Produkterfahrung, das Verstandnis fur technische
Umsetzung und die Rickmeldung von Kunden, Vertrieb
und Service bilden die Basis fiir die Realisierung zukunfts-
weisender Ideen und pragen seit jeher unser Erfolgsrezept.
Zusatzlich Uberzeugt Liebherr seit Jahrzehnten durch Ferti-
gungstiefe und Systemldsungen. Schlisselkomponenten wie
Dieselmotor, Elektronikbauteile, Drehkranz, Schwenkantrieb
und Hydraulikzylinder werden in Eigenregie entwickelt und
produziert. Die groBe Fertigungstiefe gewahrleistet hdchste
Qualitat und ermdglicht die optimale Abstimmung der Kom-
ponenten untereinander.

Robuste Bauweise

Samtliche Stahlbauteile werden von Liebherr selbst konstru-
iert und gefertigt. Hochfeste Stahlbleche ausgelegt fur héar-
teste Anforderungen garantieren eine hohe Verwindungsstei-
figkeit und eine optimale Aufnahme der eingeleiteten Kréafte
fur eine lange Lebensdauer.

Mehr Sicherheit

Sicherheit

Neben Leistungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Mobil-
baggers steht auch die Sicherheit fir Mensch und Maschine
im Fokus. Zahlreiche Ausstattungen, wie Rohrbruchsiche-
rungen an Hub- und Stielzylindern, Lasthalteventile an Ab-
stiitzungen, Hohenbegrenzung, Uberlastwarneinrichtung,
Uberrollschutz (ROPS) und der Notausstieg durch die Heck-
scheibe sorgen flr groBtmaogliche Sicherheit bei jedem Ein-
satz.

Liebherr-Reifen

Die Zwillingsreifen ohne Zwischenring und mit versetzt mon-
tierten Stollen tragen zu erhdhten Standsicherheiten beim
Arbeiten bei. AuBerdem sorgt der erhdhte Reifenluftdruck
dafur, dass die Maschine beim Fahren weniger aufgeschau-
kelt wird.

Eine héhere Traktion auf weichen Boden und geringerer
Bodendruck werden durch gréBere Aufstandsflachen der
Liebherr-Reifen erreicht. Die Selbstreinigungseigenschaften
vermeiden zuséatzlich starke Verschmutzungen der Fahrbahn
schon nach wenigen Metern.

Rundumsicht

o Skyview360 — Kamerasystem zur
einfachen Beobachtung der Gefahren-
bereiche rund um die Maschine

e \Veniger Ausfallzeiten durch geringeres
Unfall- und Schadensrisiko

e Erhohte Sicherheit und Flexibilitdt bei
eingeschréankten Platzverhdltnissen

Integrierter Fahrantriebsschutz

e Fahrmotor und Getriebe sind komplett
in den robusten Unterwagenrahmen
integriert

e Bestmdglicher Schutz vor Gerdll,
Steinen und Erdreich bei ungewolltem
Bodenkontakt

e Perfekte Geldndegangigkeit und enorme
Bodenfreiheit

Hochste Stabilitat

e \erschiedene Unterwagenausfiihrungen
mit fest angeschweiBten Abstiitzungen
bringen fiir jeden Einsatz sicheren Stand,
hdchste Stabilitdt und lange Lebensdauer

e Abst(itz-/Planierschild in Kastenbauweise;
lediglich zwei Lagerstellen sorgen flr hohe
Verwindungssteifigkeit

e (ptionaler Kolbenstangenschutz fiir
Schild- und Pratzenabstiitzung

A914 Litronic 9



Komfortabler Vorsprung -
Mehr Arbeitsqualitat mit Wohlfiihicharakter

Die zeitgemaBe Liebherr-Fahrerkabine sorgt mit einem luftgefederten Fahrersitz mit Sitzheizung und
Klimaautomatik fur Wohlfuhlatmosphare und bietet dadurch allerbeste Voraussetzungen fur gesun-
des, konzentriertes und produktives Arbeiten. Die ergonomisch angeordneten Bedienelemente mit
Touchscreen-Display vereinfachen die Bedienung des Mobilbaggers zusétzlich. Zu der umfangrei-
chen Sicherheitsausstattung gehért der serienmaBige Uberrolischutz (ROPS) der Kabine geméan
ISO 12117-2.
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Erstklassige Kabine

Klimaautomatik

Damit sich der Fahrer an seinem Arbeitsplatz wohlfuhlt und
stets Hochstleistungen bei der Arbeit erbringen kann, stattet
Liebherr den A 914 mit einer serienmaBigen Klimautomatik
aus. Durch intuitive Bedienung des Touchdisplays lasst sich
die Temperatur, Geblaseleistung und die verschiedenen Luft-
ausstromer im Kopf-, Brust- und FuBbereich einstellen.

Mit der Ein-Knopf-Funktion Entfrosten/Entfeuchten werden
beschlagene Scheiben in kirzester Zeit wieder frei.

Fahrersitze

Die verfugbaren Fahrersitz-Versionen Standard, Comfort und
Premium bieten Sitzkomfort auf héchstem Niveau. Schon
der Standard-Fahrersitz besitzt eine umfangreiche Serien-
ausstattung wie Luftfederung, Sitzheizung, Kopfstitze, Len-
denwirbelunterstltzung und vieles mehr. Ein Luxus der in
unseren Augen in keiner Baumaschine fehlen darf.

Laufruhe
Durch den Einsatz von viskoelastischen Lagern, einer guten
Schallddmmung sowie den laufruhigen Dieselmotoren von
Liebherr sind Schallemission und Vibration auf ein Minimum
reduziert.

Komfortable Bedienung

Radio mit Freisprecheinrichtung

Das optionale Liebherr-Radio ist MP3-fahig, verfligt Gber ei-
nen USB-Anschluss und kann als Schnittstelle fur die integ-
rierte Freisprecheinrichtung genutzt werden. Verbindet der
Maschinenfiihrer sein Smartphone via Bluetooth mit dem
Radio, kann das Touchdisplay zur Steuerung der Anrufe ge-
nutzt werden. Damit erfolgt die gesamte mediale Steuerung,
egal ob Radio, MP3 oder Handyanrufe, Uber eine zentrale
Einheit, die mehr Ubersichtlichkeit, Einfachheit und Komfort
bietet.

Infozentrale

Das groBe Touchdisplay bietet dem Fahrer eine schnelle und
unkomplizierte Oberflache, auf der alle Informationen fir die
Arbeit mit der Maschine bereit stehen. Eine flache und intuitive
MenUfuhrung sorgt fur ein schnelles Verstandnis und eine
hochproduktive Nutzung der Infozentrale. Warum kompliziert
wenns auch einfach gehen kann.

Einschiebbare zweigeteilte Frontscheibe

Wer einen uneingeschrankten Blick auf das Geschehen ha-
ben will, kann bei der Liebherr-Fahrerkabine die Frontscheibe
durch einen einfachen Handgriff komplett oder teilweise ins
Dach einschieben.

Betankung

e Mit der optionalen Betankungspumpe
kann die Maschine direkt aus einem
Kraftstoffbehélter betankt werden

e Fin integrierter Tankschlauch sowie eine
Abschalt-Automatik bei vollem Tank
sorgen fiir mehr Komfort und kurze
Tankzeiten

e Auftanken — einfach, schnell und sicher

Maximale Sicherheit

e Komfortabler und sicherer Ein- und Aus-
stieg in und aus der Kabine, dank mehr
Breite durch die klappbare Armkonsole

e Drei serienmaBig verbaute Trittstufen mit
rutschfesten verzinkten Blechen fiir mehr
Sicherheit

Intuitive Bedienung

e Darstellung der Maschinendaten und des
Kamerabilds auf dem 7" groBen Farb-
display mit Touchscreen-Bedienung und
Direktzugriff tiber Mentileiste

e 20 frei belegbare Speicherplatze fiir
Anbauwerkzeuge zur schnellen und einfa-
chen Einstellung von Oldruck und Olstrom
auf Knopfdruck bei Werkzeugwechsel

e Riick- und Seitenraumtiberwachung
ermdglichen stets optimale Sicht auf
den Arbeitsbereich; serienmaBig

A 914 Litronic 11



Wartungsfreundlichkeit

Service auf ganzer Linie -
Schnell, einfach und sicher

Liebherr-Mobilbagger prasentieren sich nicht nur leistungsstark, robust, prazise und effizient,
sondern Uberzeugen auch durch ihren serviceorientierten Maschinenaufbau. Die Wartung erfolgt
schnell, einfach und sicher. Hierdurch werden Wartungskosten und Stillstandzeiten der Baumaschi-
ne auf ein Minimum reduziert.

12 A 914 Litronic



Durchdachtes
Wartungskonzept

Serviceorientierter Maschinenaufbau

Der serviceorientierte Maschinenaufbau garantiert kurze War-
tungszeiten und minimiert durch die Zeitersparnis die anfal-
lenden Wartungskosten. Alle Wartungspunkte sind bequem
vom Boden aus zugénglich und dank der groBen und weit
offnenden Servicetlren leicht zu erreichen. Das optimierte
Servicekonzept fasst einzelne Wartungspunkte zusammen.
Servicearbeiten kdnnen so noch schneller und effizienter
durchgefihrt werden.

Hydraulikéle mit Mehrwert

Liebherr-Hydraulikdle erreichen eine Lebensdauer von 6.000
Betriebsstunden und mehr. Anstelle von festen Wechselinterval-
len bestimmt das Ergebnis der Olanalyse (alle 1.000 Betriebs-
stunden oder nach einem Jahr) den Zeitpunkt des Olwechsels.
Das einzigartige Hydraulikél Liebherr Hydraulic Plus erreicht so-
gar eine Lebensdauer von 8.000 Betriebsstunden und mehr —
und reduziert gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch um bis zu 5 %.

Abschmieren Optimale

lhr kompetenter
Servicepartner

Remanufacturing

Das Liebherr Reman-Programm bietet die kostengunsti-
ge Wiederaufbereitung von Komponenten nach hoéchsten
industriellen Qualitdtsstandards. Verschiedene Aufberei-
tungsstufen stehen zur Auswahl: Tauschkomponente, Ge-
neraliberholung oder Reparatur. Damit erhalt der Kunde
Komponenten in Originalteil-Qualitat zu deutlich reduzierten
Kosten.

Kompetente Beratung und Dienstleistung

Kompetente Beratung ist bei Liebherr selbstverstandlich. Er-
fahrene Fachkréfte bieten Entscheidungshilfen fur sémtliche
spezifischen Anforderungen: einsatzorientierte Verkaufsbe-
ratung, Servicevereinbarungen, preiswerte Reparaturalter-
nativen, Originalteilemanagement, sowie Ferndatentbertra-
gung fur Einsatzplanung und Flottenmanagement.

EEEr T =" .

Schneller

beim Arbeiten

e \ollautomatische Zentralschmieranlage
fur Ausrlistung und Drehkranz

e Erweiterbar auf Verbindungslasche und
Schnellwechsler

e Abschmieren ohne Arbeitsunterbrechung
fir mehr Produktivitat

Servicezugénglichkeit

e GroBe, weit 0ffnende Servicetlren

e Motordl-, Kraftstoff-, Luft- und Kabinen-
uftfilter sind bequem und sicher vom
Boden aus zugénglich

e Der Olstand im Hydrauliktank kann von
der Kabine aus geprtift werden

e SerienmaBiger Magnetstab im Hydraulik-
tank als zuverldssiger Service-Indikator

Ersatzteil-Service

e 24 Stunden Lieferbereitschaft: Der Ersatz-
teilservice von Liebherr ist rund um die
Uhr fiir unsere Héandler im Einsatz

e Flektronischer Ersatzteilkatalog: Schnelle
und zuverldssige Auswahl und Bestellung
Uber das Liebherr Online-Portal

e Mit Online-Tracking kann der aktuelle Be-
arbeitungsstand Ihrer Bestellung jederzeit
nachverfolgt werden

A914 Litronic 13



Mobilbagger A 914 Litronic
im Uberblick

Optimales Maschinenkonzept

fiir maximale Zuverldssigkeit

e Robuste Bauweise aus hochfestem
Stahl

o Unterschiedliche Abst(tzvarianten
wahlbar, angeschweiBt

e |asthalteventile an allen Abstltzungen

e |iebherr-Hydraulikzylinder mit serien-
maBigen Rohrbruchsicherungen fir
Hub- und Stielzylinder

* (berlastwarneinrichtung

e Uberrollschutz (ROPS)

e Hohenbegrenzung, elektronisch
(optional)

e |ntegrierter Fahrantriebsschutz

e Liebherr-Zwillingsreifen (optional)

Ergonomisch gestalteter Fahrer-

arbeitsplatz fiir hochsten Komfort

* Hochwertige Fahrersitze in verschie-
denen Ausfiihrungen

e Mitschwingende Steuerkonsole und
ergonomisch geformte Joysticks

e Klappbare Steuerkonsole, links

® Proportionalsteuerung mit
4-Wege-Mini-Joystick

e Joysticklenkung (optional)

o Klimaautomatik

e |nfozentrale — 7" groBes Farbdisplay
mit Touchbedienung

e Riickraum- und Seitenraum-
iberwachung

e Komfortable Radiobedienung
mit Freisprecheinrichtung

e Tool Control fiir Anbauwerkzeuge

e LED-Scheinwerfer (optional)

e GroBflachige Verglasung

e Finschiebbare zweigeteilte
Frontscheibe

14 A 914 Litronic



Uberlegene Technologie fiir hichste

Wirtschaftlichkeit

e Dieselmotor mit aktueller Abgasstufe IV

¢ Abgasnachbehandlung mit
SCR Technologie

e Liebherr-Power-Efficiency (LPE) —
Liebherrs intelligente Motorensteuerung

e Sensorgesteuerte Leerlaufautomatik

e | oad-Sensing-Steuerung

e Liebherr-Schnellwechselsystem
LIKUFIX

o LiDAT — Liebherrs Informationssystem
zur effizienten Verwaltung und Aus-
wertung des Maschinenparks

Perfekte Kombination fiir

groBtmdgliche Leistungsféhigkeit

e | eistungsstarker 4-Zylinder Reihen-
motor mit Common-Rail-Einspritz-
system

e Liebherr-Hydrauliksystem flir hohe
ReiB- und Brechkréfte bei gleich-
zeitig kombinierten und flieBenden
Bewegungen

e Flexible Konfiguration der Maschine
durch unterschiedliche Ausristungs-
und Werkzeugvarianten sowie
Sonderausstattungen

e Breiter Unterwagen mit 2,75 m
(optional)

Durchdachtes Wartungskonzept

fiir hdchste Produktivitat

e Serviceorientierter Maschinenaufbau
mit einfachem Zugang zu den g
Wartungspunkten o, e

* Vollautomatische Zentralschmier- - :
anlage flir Oberwagen, Drehkranz
und Ausriistung

e Liebherr Hydraulic Plus — Ol mit
erhohter Lebendauer bis 8.000
Betriebsstunden

e Qualifizierte und erfahrene Fach-
kréfte fir eine kompetente Betreuung =~

e 24/7 Ersatzteilservice mit 24 h
Lieferbereitschaft

A914 Litronic 15



Technische Daten

g‘ Dieselmotor

Leistung nach ISO 9249
Motortyp

Bauart

Bohrung/Hub

Hubraum
Arbeitsverfahren

Luftfilter

Leerlaufautomatik
Elektrische Anlage
Betriebsspannung
Batterie

Generator

Stufe IV
Schadstoff-Emissionswerte
Abgasreinigung
Option
Kraftstofftankinhalt
DEF-Tankinhalt

:wh Kiihlsystem

Dieselmotor

V4

= Steuerung
Energieverteilung

Betéatigung
Ausrlstung und
Schwenkwerk
Fahrwerk
Zusatzfunktionen

Proportionalsteuerung

16 A 914 Litronic

105 kW (143 PS) bei 1.800 min-
Liebherr D924
4-Zylinder-Reihenmotor
104/132 mm

4,51

4-Takt-Diesel
Common-Rail-Einspritzsystem
Turbolader mit Ladeluftkiihlung
emissionsoptimiert
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt- und
Sicherheitselement
sensorgesteuert

24V
2x 135 Ah/12V
Drehstrom 28 V/140 A

geman 97/68/EG Stufe IV
Liebherr-SCR Technologie
Liebherr-Partikelfilter

250 |

46|

wassergekuhlt

Kompaktkihlanlage, bestehend aus Kuhleinheit
flr Wasser, Hydraulikél, Ladeluft mit stufen-
losem, thermostatisch geregeltem LUfter, Lifter
zur KUhlerreinigung komplett wegklappbar

Uber Steuerschieber mit integrierten Sicher-

heitsventilen, gleichzeitige und unabhangige

Betétigung von Fahrwerk, Schwenkwerk und
Arbeitsausristung

mit hydraulischer Vorsteuerung und proportional
wirkenden Kreuzschalthebeln

mit elektroproportional wirkendem FuBpedal
Uber Schalter oder elektroproportional wirkende
FuBpedale

proportional wirkende Geber auf den Kreuz-
schalthebeln flr hydraulische Zusatzfunktionen

E Hydraulikanlage

Hydraulikpumpe
fur Ausrtstung

und Fahrwerk
Férdermenge max.
Betriebsdruck max.
Pumpenregelung
und -steuerung

Hydrauliktankinhalt
Hydrauliksysteminhalt
Filterung

MODE-Auswahl

S (Sensitive)

E (Eco)

P (Power)

P+ (Power-Plus)
Drehzahl- und

Leistungseinstellung
Option

Q Schwenkwerk

Antrieb

Drehkranz

Oberwagen Drehzahl
Schwenkmoment
Feststellbremse
Option

Liebherr-Axialkolben-Verstellpumpe

250 I/min.

350 bar

Liebherr-Synchron-Comfort-System (LSC) mit
elektronischer Grenzlastregelung, Druckab-
schneidung, Bedarfsstromsteuerung, Schwenk-
kreis-Prioritat und -Momentenregelung

1301

max. 300 |

1 Filter im Rucklauf mit integriertem Feinstfilter-
bereich (5 pm)

Anpassung der Motor- und Hydraulikleistung
Uber Mode-Vorwahl an die jeweiligen Einsatz-
bedingungen z.B. flr besonders wirtschaft-
liches und umweltfreundliches Arbeiten oder fur
max. Grableistung und schwere Einsatze

Mode flr besonders feinflihliges Arbeiten oder
Heben von Lasten

Mode fUr besonders wirtschaftliches und
umweltschonendes Arbeiten

Mode flir hohe Leistung bei geringem Kraft-
stoffverbrauch

Mode fur héchste Leistung und fir sehr
schwere Einsatze, fir Dauerbetrieb geeignet
stufenlose Anpassung der Motor- und Hydraulik-
leistung Uber die Drehzahl

Tool Control: 20 fest einstellbare Férdermengen
und Drucke flr optionale Anbaugerate im Dis-
play anwahlbar

Liebherr-Axialkolbenmotor mit integriertem
Bremsventil und Momentensteuerung, Liebherr-
Planetengetriebe

Liebherr, innenverzahnter, abgedichteter Kugel-
drehkranz

0 - 10,0 min-" stufenlos

54 kNm

nasse Lamellen (negativ wirkend)
Positionierschwenkbremse, pedalbetétigt



Q Fahrerkabine

Kabine

Fahrersitz Standard

Fahrersitz Comfort
(Option)

Fahrersitz Premium
(Option)

Steuerung

Bedienung und Anzeige

Klimatisierung

ROPS-Sicherheitskabinenstruktur (Uberroll-
schutz) mit Frontscheibe einzeln oder mit Unter-
teil unter Dach einschiebbar, im Dach integrierte
Arbeitsscheinwerfer, Tur mit Schiebefenster
(beidseitig zu 6ffnen), groBe Stau- und Ablage-
mdglichkeiten, schwingungsabsorbierende
Lagerung, Schallddmmung, getontes Verbund-
sicherheitsglas (VSG), separate Sonnenrollos fur
Dach- und Frontscheibe

luftgefederter Fahrersitz mit dreidimensional
verstellbaren Armlehnen, Kopfstltze, Becken-
gurt, Sitzheizung, manueller Gewichtseinstel-
lung, verstellbarer Sitzkissenneigung und -lange
und mechanischer Lendenwirbelunterstitzung
zusatzlich zu Fahrersitz Standard: blockierbare
Horizontalfederung, automatische Gewichts-
einstellung, einstellbare Dampferharte, pneuma-
tische Lendenwirbelunterstiitzung und passive
Sitzklimatisierung mit Aktivkohle

zusatzlich zu Fahrersitz Comfort: aktive elektro-
nische Gewichtseinstellung (automatische Nach-
justierung), pneumatische Niederfrequenzfede-
rung und aktive Sitzklimatisierung mit Aktivkohle
und Ventilator

Joysticks mit den Steuerkonsolen und Sitz
schwingend, klappbare linke Steuerkonsole
groBe hochauflésende Bedieneinheit, selbst-
erklarend, mit Touchscreen-Farbdisplay, video-
tauglich, vielseitige Einstell-, Kontroll- und Uber-
wachungsmaglichkeiten wie z. B. Klimarege-
lung, Kraftstoffverbrauch, Maschinen- und
Werkzeugparameter

Klimaautomatik, Umluftfunktion, Schnellent-
eisung und -entfeuchtung auf Knopfdruck,
Luftungsklappen Gber MenU bedienbar; Umluft-
und Frischluftfilter einfach zu wechseln und von
auBen zuganglich; Heizkuhl-Aggregat, ausge-
legt fur extreme AuBentemperaturen; die Rege-
lung erfolgt abhéangig von der Sonneneinstrah-
lung, Innen- und AuBentemperatur (Iander-
abhéngig)

eo=e Unterwagen
Antrieb

Zugkraft
Fahrgeschwindigkeit
Fahrbetrieb

Achsen
Betriebsbremse

Automatische
Arbeitsbremse

Feststellbremse
Abstiitzvarianten

Option

Zweigang-Lastschaltgetriebe und elektrisch
betatigter Kriechgang, Liebherr-Axialkolben-
motor mit beidseitig wirkendem Bremsventil

95 kN

0- 3,5 km/h stufenlos (Kriechgang Gelande)
0- 7,0 km/h stufenlos (Gelande)

0 - 13,0 km/h stufenlos (Kriechgang StraB3e)

0 - 20,0 km/h stufenlos (StraBe)

0 — max. 25,0 bzw. 30,0 km/h Speeder (Option)
automotives Fahren mit Gaspedal, Geschwindig-
keitsregelfunktion: Fahrpedalstellung stufenlos
speicherbar, im Gelande und bei StraBenfahrt
manuell oder automatisch betétigte hydraulische
Arretierung der Pendel-Lenkachse
2-Kreis-Bremsanlage mit Druckspeicher; nasse,
spielarme Lamellenbremse

Automatikfunktion bei Anfahrt (Betéatigung Fahr-
pedal) und Stillstand der Maschine (Verriege-
lung); die Arbeitsbremse fallt automatisch ein —
Koppelung mit automatischer Pendelachsver-
riegelung moglich

nasse Lamellen (negativ wirkend)
Schildabsttitzung hinten (wéhrend der Fahrt
verstellbar)

Schild hinten + 2-Pkt.-Abstltzung vorne

Schild vorne + 2-Pkt.-Abstltzung hinten
EW-Unterwagen 2,75 m breit

ﬁ’ Arbeitsausriistung

Bauart

Hydraulikzylinder

Lagerstellen

hochfeste Stahlbleche an hochbelasteten Stellen
fur harteste Anforderungen. Aufwendige und
stabile Lagerung von Ausristung und Zylindern
Liebherr-Zylinder mit Spezialdichtungs- und
FUhrungssystem sowie Endlagendémpfung
abgedichtet und wartungsarm

% Gesamtmaschine

Schmierung
Schallemission

ISO 6396
2000/14/EG

Liebherr-Zentralschmieranlage fur Oberwagen
und Ausrilstung, vollautomatisch

Schallwerte entsprechen den Richtlinien des
,Blauen Engels".

Lpa (in Fahrerkabine) = 71 dB(A)

Lwa (auBen) =100 dB(A)

A914 Litronic 17
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* EW-Unterwagen
E = Heckschwenkradius
Bereifung 10.00-20

mm
2.525
2.550
2.750
3.695
2.550
2.750
3.165
2120
2.160
2.580

425

605

585
1.230
2.540
1.100
1.440

350
1.047
1.230
1.153
4.575
4.740

Loffel- Verstellausleger 4,85 m

stiel

V 225
2,45
2,65

W 225
2,45
2,65

2,45
2,65

Loffel-
stiel

m
V 225
2,45
W 225
2,45
X 225
2,45

Schild

mm
5.650
5.250
5.300"
2.900
2.800
3.050*
8.250
8.250
8.200"

Verstellausleger

Schild
+ 2-Pkt.
mm
5.500
5.100
5.650"
2.900
2.800
3.050*
8.100
8.100
8.550"

seitlich verstellbar 4,90 m

Schild

mm

5.950
5.600
3.150
3.100
8.250
8.300

Schild

+ 2-Pkt.
mm
5.800
5.450
3.150
3.100
8.100
8.150

Ausriistung dargestellt tiber Lenkachse
* Ausriistung iber Starrachse, da giinstigere Transportstellung
7 ohne Tiefloffel
W = max. Bodenabstand inkl. ca. 150 mm Verschlauchung

Monoblockausleger

abgewinkelt 4,60 m
Schild Schild
+ 2-Pkt.
mm mm
5.100 4.950
5.500 5.350*
5.850" 5.700"
2.900 2.900
3.250 3.250*
3.1501 3.1501
7.950 7.800
8.000 8.200*
8.000" 7.850"

Monoblockausleger
seitlich verstellbar 4,30 m

Schild

mm
5.550
5.800"
3.300
3.150"
7.650
7.7501

Schild

+ 2-Pkt.
mm
5.800"
5.600"
3.300"
3.150"
7.950"
7.600"

A 914 Litronic
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Tiefloffel-Ausrustung

mit Verstellausleger 4,85 m

ft m
110 = Grabkurven
30 4 % mit Schnellwechsler 1 2 3
19 / Loffelstiellange m 225 245 265
] % Max. Grabtiefe m 515 535 555
25 8 Max. Reichweite auf Grundniveau m 850 870 890
] / N Max. Ausschiitthdhe m 685 7,00 7,15
1 7 T Max. Reichhdohe m 965 980 995
1 in. vorderer Schwenkradius m 2, , ,
Mi d Schwenkradi 2,34 2,39 244
20 1 6 \ /)
15_: 5 /// ey, Grabkréfte
1 4 ohne Schnellwechsler 1 2 3
] Max. ReiBkraft (IS0 6015) kN 68,8 645 60,7
10d 3 t 70 66 62
E (/ ] Max. Losbrechkraft (IS0 6015) kN 851 851 85,1
] t 87 87 87
5] 2 H = _@ g Max. Losbrechkraft mit AufreiBloffel 1241KN (12,6 1)
11
ol o \\ Einsatzgewicht
1 \\\ Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 8-fach Bereifung und Zwischenringen,
1 Verstellausleger 4,85 m, Loffelstiel 2,45 m, Schnellwechsler SWA 33 und Tiefloffel 850 mm/
-5 1 \ 0,50 m3.
1 -2
] Unterwagenvarianten Gewicht (kg)
1 3 A 914 Lieronic mit Schildabstiitzung 15.300
107 A 914 Uitsranmic mit Schild + 2-Pkt.-Abstiitzung 16,500
1 4 A 914 EW Lit~omic mit Schildabstitzung 15.700
1 A 914 EW Lier~onic mit Schild + 2-Pkt.-Abstiitzung 16.700
_15 -
: -5 F1—
1 \2:2_3_5/
L
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 om
—_——T——T
30 25 20 15 10 5 0ft
Tiefloffel standsichernheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)
o nicht Schild, Schild + 2-Pkt., EW EW EW
® é = abgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt nicht Schild, Schild + 2-Pkt.,
£ E&5 % abgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt
£ 55 %
3 E @ ] Stiellange (m) Stiellinge (m) Stiellinge (m) Stiellange (m) Stiellinge (m) Stiellinge (m)
mm m3 kg 225 245 265 225 245 265 225 245 265 225 245 265 225 245 265 225 245 2,65
3002 0,17 220 ] ] ] [ ] ] ] | ] u ] | ] | | ] u ] | ] u ] u
4002 0,24 250 u u [ ] ] | ] ] ] | ] ] ] ] ] | ] ] [ ] | ] ] [ ]
5002 0,28 250 | | | | ] | | ] | || | | | | | | | | | | | |
5502 0,29 = 260 u u ] ] | ] ] | ] u ] u ] ] u ] | ] | | ] [ |
6502 0,36 290 u ] ] | ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | ] u [ ] [ ] ] | ] [ ] ] [ ]
8502 0,50 @ 340 u u ] ] | ] ] ] u u u ] u u ] u u ] [ |
1.0502 0,65 380 u u ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] u [ ] [ ] ] [ ] u [ ] ]
1.2502 0,80 @ 430 [ ] [ ] A ] [ ] | ] u u u ] ] u ] u u ] ]
3003 0,18 210 u u [ ] u [ ] [ ] [ ] ] ] ] | | ] | ] ] | ] u ] ]
4009 0,26 240 u u ] ] ] ] ] ] ] | ] [ ] [ ] | ] [ ] | ] | ] ] [ ]
50039 0,30 240 u | ] ] ] | ] [ ] | ] | ] ] | ] | | | ] u ] | ] u ] ]
5503 0,31 250 u u ] | ] ] ] ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
6503 0,39 270 u u ] [ ] | ] ] ] | | ] u | | u u ] u | | ] | |
8503 0,53 320 u u [ ] ] ] [ ] ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1.0503% 0,71 370 u ] ] u u ] u u ] u | | ] u ] ] u ] u
1.2503% 0,87 @ 420 A A A u [ ] ] ] | ] u [ ] ] u u ] | ] u ] ]

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft) bei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse
" vergleichbar mit SAE (gehduft)

2) Tiefloffel mit Z&hnen (auch als HD-Version verflighar) 3 Tiefloffel mit Schneide (auch als HD-Version verfligbar)

Tiefloffel bis 500 mm Schnittbreite mit eingeschrénkter Grabtiefe

maximal zuldssiges Materialgewicht Bl = < 1,8 t/m3, Ml = < 1,5t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig
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Tragfahigkeit

mit Verstellausleger 4,85 m

Stiel 2,25 m

19

m

75
6,0
45
30

15

Unterwagen
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestutzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

Stiel 2,65 m

19

75
6,0
45
30

15

-1,

[

o

_3,

Unterwagen
nicht abgestitzt
Schild, abgesttitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

30m

=)

6,5
72
8,9

71
9,8*
6,2
71
10,6*

6,7
10,8
56

10,4*

!

8,9°
8,9°

10,5*

10,4*

30m

~a &

6,6
73
81"
63
7,0
9,6*
6,3
7,0
10,2
59
6,7
10,6*
57
6,5
10,9

81"
81"
81"
9,6*
9,6
9,6
10,2
10,2
10,2
10,6
10,6*
10,6*
10,9
10,9
10,9

I% Hohe =<2 360° schwenkbar

57

2,8*
2,8*
2,8*
34"
3.4*
34"
4,0
4,0
4,0
54"
54*
54"
56

6,2
6,2*
56

6,5
6,5"
56

6,6
6,6
53

6,4*
6,3"

6,0m

6,0m

34"

2,6
2,6*
2,6
3,5¢
3,5*
3,6
37

43"
4,3
3,7

4,6
4,6*
3,6

47"
4,7
34

47"
47"
33

34"
34"

75m

75m

o B

15

24"
1,5
1.7
2,7

16
2,6

24"
24"
24"
2,5

3,0
3,0

28"
2,8

3,0

3,0

46

6,1

6,9

74

75

73

6,7

57

52

6,6

74

78

79

7,7

71

6,2

Stiel 2,45 m

7

75
6,0
45
30

15

Unterwagen
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgesttitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgesttzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

30m

6,5
72
8,5"

7.1
97
6.3
71
10,4*

6,7
10,7
56
6,4
10,7

8,5

104"

%ﬁber Léangsrichtung f’% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand iber die
Starrachse angegeben. Die Werte gelten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder
87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die zuléssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler kdnnen sich die Traglasten um bis zu
110 kg erhohen.
GemaB der harmonisierten Europdischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.

45m
= %
27" 27"
27" 27"
27" 27"
36" 36
36" 36
36" 36
38 44
41 44
44" 44
37 56
40 56
56* 56
36 56
40 63
59 63
35 56
39 66
59 66
32055
36 6,7
59 6,7
30 53
34 61
57 6,1

6,0 m

1,5
1.7
21"

1,7
2

2171 16 17"
217 1,7 17
21| 1,77 17"

2,71 16 1,9
2,7 | 1,98 | 1,97

A 914 Litronic
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7,7

75

6,9

59
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Tragfahigkeit

mit Verstellausleger 4,85 m, EW-Unterwagen

Stiel 2,25 m Stiel 2,45 m
30m 45m 6,0m 75m /% 30m 45m 6,0 m
1 1
m | Unterwagen =" @] oD @J oD @J oD % =" % m m | Unterwagen =) @] =) % = %
nicht abgestitzt 24 24" 2,2F 2,2* nicht abgestiitzt 2,77 27"
7,5 | Schild, abgestiitzt 2,4 24" 22" 22° 46 7,5 | Schild, abgestiitzt 2,7 27"
Schild + 2-Pkt., abg. 24 24" 2,2F 2,2° Schild + 2-Pkt., abg. 2,77 27"
nicht abgestiitzt 3,9* 397 22 22" 19 19 nicht abgesttzt 3,6 36°| 25" 25
6,0 | Schild, abgestitzt 39 39" 22" 22" 19 19 6,1 6,0 | Schild, abgestiitzt 3,6 36" 25" 25
Schild + 2-Pkt., abg. 3,9* 397 22 22" 19 19* Schild + 2-Pkt., abg. 3,6 36°| 25" 25
nicht abgestitzt 42 49| 27 39 1,9 19* nicht abgesttitzt 42 44| 27 37
4,5 | Schild, abgestitzt 46 49 29 39 1,9 1,9 69 4,5 | Schild, abgestiitzt 44 44*| 30 37"
Schild + 2-Pkt., abg. 49 49%| 39° 39" 1,9% 1,9 Schild + 2-Pkt., abg. 44 44| 37" 37
nicht abgestiitzt 73 897 41 577 26 38 18 19* nicht abgesttzt 73 857 41 56| 27 38|17 21|17 17"
3,0 | Schild, abgestitzt 81 89" 45 577 29 44 19 19 74 3,0 | Schild, abgestiitzt 81 85" 45 567 29 44719 217|177 1,77 76
Schild + 2-Pkt., abg. 89 89" 57" 57| 42 44" 1,9 19" Schild + 2-Pkt., abg. 8,5 85| 56* 56" 42 44*| 217 21| 1,7 17"
nicht abgesttitzt 72 98 40 57| 25 38 17 21* nicht abgestlitzt 71 97| 40 57|26 38|17 26|16 19°
1,5 | Schild, abgestitzt 80 98 44 657 28 47" 1,900 2,1= 1 7,5 1,5 | Schild, abgestiitzt 79 977 44 637 28 47|19 27|18 19° 7,7
Schild + 2-Pkt., abg. 98" 98" 62 65| 41 47° 21* 2,1* Schild + 2-Pkt., abg. 97 97 62 63| 41 47| 277 27| 1,9° 1,9*
nicht abgestitzt 72 105" 39 58| 24 36 17 24" nicht abgestiitzt 72 104*| 39 57 |24 36 16 22
0 | Schild, abgestitzt 80 105" 43 667 27 48" 19 24 713 0 | Schild, abgestiitzt 8,0 104*| 44 667 27 4T 18 227 75
Schild + 2-Pkt., abg. 10,5* 10,5*| 62 6,6 40 48" 2,4 24" Schild + 2-Pkt., abg. 10,4* 10,4*| 6,2 6,6*| 40 47 2,20 22"
nicht abgesttitzt 68 108 36 56 | 23 35 19 30 nicht abgestlitzt 6,8 (10,75 3.7 | 57 | 23 | 35 18 27*
—=1,5 | Schild, abgestitzt 7,7 108*| 41 67| 26 46" 21 31 67 —1,5 | Schild, abgestiitzt 7,7 10,7*| 41 6,7%| 26 47" 20 277 69
Schild + 2-Pkt., abg. 10,8* 10,8*| 62 6,7°| 39 46" 3= 3l Schild + 2-Pkt., abg. 10,7* 10,7*| 6,3 6,77 39 47 2,77 27"
nicht abgestutzt 65 104" 34 54 24 30" nicht abgestitzt 6,5 10,7*| 34 54 23 30
—3,0 | Schild, abgestitzt 74 104 39 57* 2,7 30" 57 -3,0 | Schild, abgestitzt 75 10,77| 38 6,1 25 30" 59
Schild + 2-Pkt., abg. 10,4* 10,4*| 57 57 3,00 3,0° Schild + 2-Pkt., abg. 10,7 10,7*| 6,0 6,17 3,0 3,0
Stiel 2,65 m

30m 45m 6,0m 75m @
19

m |unerwagen |0 |0 |0 o) Bl b

nicht abgestitzt 2,8 28" 1,8 18"

7,5 | Schild, abgestiitzt 28" 28" 18" 18" 52
Schild + 2-Pkt., abg. 2,8 28" 18 1.8*
nicht abgestiitzt 34% 34%| 26" 26 16" 16"

6,0 | Schild, abgestiitzt 34* 34*| 26* 26" 16" 16" 66
Schild + 2-Pkt., abg. 34% 34*| 26 26 16" 1,6*
nicht abgestiitzt 40° 40| 27 35 16 16"

4,5 | Schild, abgestitzt 4,0* 4,07 30 35" 16" 16* 74
Schild + 2-Pkt., abg. 4,0* 40*| 36" 36 16" 16*
nicht abgestitzt 73 81% 40 54* 27 38| 17 24 16" 16"

3,0 | Schild, abgestitzt 81* 81*| 44 547 29 4319 24*| 16* 16* 78
Schild + 2-Pkt., abg. 81* 81*| 54* 54*| 41 43" 24" 24*| 16" 16"
nicht abgestiitzt 71 96| 40 57|26 38|17 26|15 1,7*

1,5 | Schild, abgestitzt 79 96| 44 627 29 46* 19 30 1,70 1,70 79
Schild + 2-Pkt., abg. 96* 96*| 61 627 41 46" 28 30| 1,7 1,7*
nicht abgestitzt 71 102 39 57|24 37|16 25|16 20

0 | Schild, abgestiitzt 79 102 44 65| 27 47 18 28 18 20 77
Schild + 2-Pkt., abg.  |10,2* 10,2*| 6,1 65" 40 47* 28" 28" 20" 20"
nicht abgestiitzt 68 106*( 37 57|23 35 1,7 24*

—1,5 | Schild, abgestiitzt 7,7 106*| 41 66° 26 47" 19 24 11
Schild + 2-Pkt., abg.  |10,6* 10,6*| 63 66" 39 47" 24% 24"
nicht abgestitzt 6,5 109*| 34 54| 22 34 21 30"

—3,0 | Schild, abgestiitzt 75 109 38 64" 25 34 24 30" 62
Schild + 2-Pkt.,, abg.  {10,9* 109*| 6,0 63" 34" 34* 3,00 30"

I% Hohe =<2 360° schwenkbar %ﬁber Langsrichtung f’% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte ldngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgestiitzten Zustand iber die
Starrachse angegeben. Die Werte gelten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder
87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die zuléssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler kdnnen sich die Traglasten um bis zu
110 kg erhohen.

GemaB der harmonisierten Europdischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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Tiefloffel-Ausrustung

mit Monoblockausleger abgewinkelt 4,60 m

ft m
| 10
0
18
251
:7
201 6
1 s
15: /
Sy
104 3 W
1 2
s [l
L
04 o \\
1 4
'5t
1 -
104 -3
1 4
151
15 "
-6
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0m
T Tt
30 20 15 10 0ft

Tiefloffel standsichernheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)

Schnittbreite
Inhalt nach
1S0 74511

3
E

223

N

o=
N N
© ®

5009 0,30
5509 0,31
6503 0,39
8509 0,53
1.0503 0,71
12509 0,87

Gewicht

kg
220
250
250
260
290
340
380
430
210
240
240
250
270
320
370
420

n

S EEEEEEENEEEEEERE>

(2]

nicht
abgestiitzt

Stiellinge (m)
2,45

CEHEEEEEEENEEEEERENES

(&3]

no

EEEEEEEEEEEEEEEE>

(2]

Grabkurven

mit Schnellwechsler
Loffelstiellange

Max. Grabtiefe

Max. Reichweite auf Grundniveau
Max. Ausschiitthdhe

Max. Reichhdhe

Min. vorderer Schwenkradius

Grabkriéfte

ohne Schnellwechsler
Max. ReiBkraft (IS0 6015)

Max. Losbrechkraft (IS0 6015)

Max. Losbrechkraft mit AufreiBloffel

Einsatzgewicht

El=-'EX- EX=

kN
t
kN
t

1
2,25
5,20
8,15
6,35
9,10
2,05

1
68,8
7,0
85,1
8,7

2
2,45
5,40
8,35
6,50
9,25
2,07

2
64,5
6,6
85,1
8,7

3
2,65
5,60
8,55
6,65
9,40
2,09

1241 KN (12,6 1

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 8-fach Bereifung und Zwischenringen,
Monoblockausleger abgewinkelt 4,60 m, Loffelstiel 2,45 m, Schnellwechsler SWA 33 und

Tiefloffel 850 mm/0,50 m3.

Unterwagenvarianten

A 914 Lieronic mit Schildabstiitzung
A 914 Litronic mit Schild + 2-Pkt.-Abstitzung

Schild,
abgestiitzt

Stiellinge (m)
2,45 2

1

I EEEEEEEEEEEEEER
S EEEEEEEEEEEEEENO

n

EEEEEEEEEEEEEEEE>D

(2]

Schild + 2-Pkt.

abgestiitzt

Stiellinge (m)
2,45

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft) bei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse
1) vergleichbar mit SAE (gehduft)

2 Tiefloffel mit Z&hnen (auch als HD-Version verflgbar)
Tiefloffel bis 500 mm Schnittbreite mit eingeschrénkter Grabtiefe

3) Tiefloffel mit Schneide (auch als HD-Version verfiighar)

maximal zuldssiges Materialgewicht ll = < 1,8 t/m3, Wl = < 1,5 t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig

Gewicht (kg)
15.000
16.200

A 914 Litronic

[$2)

EEEEEEEEEEEEEEEEN
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger abgewinkelt 4,60 m

Stiel 2,25 m

19

m

75
6,0
45
30

15

Unterwagen
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestutzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

Stiel 2,65 m

19

75
6,0
45
30

15

Unterwagen
nicht abgestitzt
Schild, abgesttitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

30m

=)

!

7.2
72"

30m

6,2
6,2
6,2
56
6,3
9,4
52
59
7,5*
5,1
58
9,2*
52
59
8,6*
54
55"
55"

6,2
6,2
6,2
9,4*
9.4
9,4
7,5*
75"
7,5*
9,2*
9,2*
9,2
8,6
8,6
8,6"
5,5*
5,5°
55"

1% Hohe =<2 360° schwenkbar

24 A 914 Litronic

45m

—o

1,9 1,9

6,0m

=)

!

23 32
26 32
32" 32
22 36
25 40
39 40
217735
23 45
38 45
20 34
22 48
37 48
20 34
22 46
36 46
6,0m
= @J
18 18
18 18
18 18
23 31
26 3,1
Sl R
22 36
25 38
38" 38
21 35
23 43
37 43
20 34
22 47
36 47
19 33
21 47
36 47

75m

-y

75m

o B

39

5,6

6,5

7,0

71

6,9

6,2

51

46

6,1

74

75

73

6,7

5,6

3,7

Stiel 2,45 m

7

75
6,0
45
30

15

Unterwagen
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgesttitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgesttzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

30m

63 67"

%ﬂber Léngsrichtung /% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte 1&ngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgesttitzten Zustand (iber die
Starrachse angegeben. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die
zuléssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler konnen sich die Traglasten um bis zu 110 kg erhdhen.
GemaB der harmonisierten Europdischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.

45m
= %
32" 32
32" 32
32" 32
37" 37
37| 37
37" 37"
34 4T
38 47
47" AT
31 54
35 58
58 58
29 52
33 65
56 65
28 5,1
32 65
550|16,5%
29 5.1
32 56
55 56

6,0 m

32"
32"
32"

3,9
3,9°

44
445
34

47
47

4,6
4,6

6,7

72

73

71

6,5

54



Tiefloffel-Ausrustung

mit Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m

ft m
;10 Grabkurven
S mit Schnellwechsler 1 2
] 8 Loffelstiellange m 225 245
25 1 / Max. Grabtiefe m 520 540
1 7 Max. Reichweite auf Grundniveau m 850 8,70
205 [( Max. Ausschiitthdhe m 6,70 6,80
] 6 \ Max. Reichhihe m 945 960
1 5 Min. vorderer Schwenkradius m 231 234
15 / 1 mit Stiel 2,25 m 3 mit Stiel 2,25 m
1 4 2 mit Stiel 2,45 m 4 mit Stiel 2,45 m
104 3 // bei Geradstellung des Auslegers bei max. seitlicher Auslegerverstellung,
] H fur senkrechte Grabenwénde
g =)
I
1 1 "
] \ Grabkrifte
0 ] 0 \\ N P ohne Schnellwechsler 1 2
1 - Max. ReiBkraft (IS0 6015) kN 68,8 64,5
-5 ) N~ ds L < t 70 66
1 ~ 47 Max. Loshrechkraft (IS0 6015) kN 851 85,1
104 -3 t 87 87
] . Max. Losbrechkraft mit AufreiBloffel 1241 kN (12,6 1)
-15 4 5
) Tz Einsatzgewicht

Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 8-fach Bereifung und Zwischenringen,
rrrTrTTrTTTTTTTITTT T Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m, Loffelstiel 2,45 m, Schnellwechsler SWA 33 und

Tiefloffel 850 mm/0,50 m3.

Unterwagenvarianten Gewicht (kg)
A 914 Litronic mit Schildabstiitzung 15.900
A 914 Litronic mit Schild + 2-Pkt.-Abstltzung 17.100
A 914 EW Litranic mit Schildabstitzung 16.200
A 914 EW Litronic mit Schild + 2-Pkt.-Abstiitzung 17.300
Tiefloffel standsichernheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)
] nicht Schild, Schild + 2-Pkt., EW EW EW
e 8= ahgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt nicht Schild, Schild + 2-Pkt.,
£ E5 % abgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt
E 55 %
A E g ] Stiellange (m) Stielldnge (m) Stielldnge (m) Stiellange (m) Stiellange (m) Stielldnge (m)
mm m3 kg 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45
5502 0,29 260 u ] u ] ] ] ] ] ] u [ ] ]
6502 0,36 = 290 ] ] | ] [ ] ] ] ] ] | ] ] ]
8502 0,50 340 ] ] n ] ] [ ] ] ] [ ] ] [ ] [ ]
1.0502 0,65 @ 380 u u | ] [ ] ] ] ] ] u ] ]
1.2502 0,80 430 A A [ | ] [ ] [ ] ] [ ] ] ] ] [ ]
3009 0,18 = 210 u ] | ] ] ] ] ] ] u ] ]
4009 0,26 240 ] ] u [ ] ] [ ] ] [ ] [ ] ] | ] [ ]
5009 0,30 = 240 u u | | ] ] ] ] | ] ] | ] u ]
5509 0,31 250 [ ] [ ] u [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] u ] ]
650% 0,239 = 270 ] u | | ] ] ] ] ] ] ] u ]
850% 0,53 320 ] ] u ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] u ] ]
1.0503% 0,71 = 370 u u | n ] ] ] ] ] ] ] u
12503 0,87 420 A - A A ] [ ] ] A u [ ] ] ]

o

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft)
" vergleichbar mit SAE (gehduft)

2) Tiefloffel mit Z&hnen (auch als HD-Version verflighar) 3 Tiefloffel mit Schneide (auch als HD-Version verfligbar)
Tiefloffel bis 500 mm Schnittbreite mit eingeschrénkter Grabtiefe

ei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse

maximal zuldssiges Materialgewicht ll = < 1,8 t/m3, Ml = < 1,5 t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig

A 914 Litronic
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Tragfahigkeit

mit Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m

Stiel 2,25 m

19

m | Unterwagen
nicht abgestitzt
7,5 | Schild, abgestiitzt
nicht abgestitzt
6,0 | Schild, abgestitzt
nicht abgestitzt
4,5 | Schild, abgestitzt
nicht abgestiitzt
3,0 | Schild, abgestitzt
nicht abgestiitzt
1,5 | Schild, abgestiitzt
nicht abgestitzt
0 | Schild, abgestitzt

nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt

nicht abgestutzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

30m

=)

57
6,5
10,3
53
6,1
10,1*

!

84"
84"
8,4*
9,3*
9,3*
9,3*
10,0
10,0
10,0
10,3
10,3*
10,3
101"
10,1*
10,1*

6,0m
=) @J
2,0 20
20" 20
2,0 20
23 37
25 38
38" 38
23 37
25 42
39 42
22 36
24 44
38 44
20 34
22 45
37 45
18 32
20 44
35 44

75m

-y

& =

=) % m
21
2,1*
2,1
197
19°
19°
18
1,8*
18
1,9*
190
19°
2.1
2,1%
21
24
25
25
15 27
33"
3t
31
22 31
3,1

45

6,9

73

75

7,2

6,7

5,6

Stiel 2,45 m

7

75
6,0
45
30

15

-3,0

Unterwagen
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgesttitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgesttzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

30m

57
6,5
10,2
53
6,1
10,4

8,0*
8,0*
8,0*
9,.2*
9.2
92"
98"
9,8
98"
10,2
10.2*
10,2*
10,4*
10,4%
10,4*

1% Hohe == 360° schwenkbar %l’.’lber Léngsrichtung /% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft
Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte 1&ngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgesttitzten Zustand (iber die
Starrachse angegeben. Die Werte gelten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder
87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die zuldssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler konnen sich die Traglasten um bis zu

110 kg erhdhen.

45m
= %
25 25
254|25%
25 25
36" 36
36" 36
36" 36
37 44
41 44
44" 44
36 52
39 52
52" 52
35|54
38 59
57 59
34 54
38 62
57 62"
30 54
34 63
58 63
27 50
31 59
54 59

6,0 m

1,9
1.9°
1,9

2,5
2,5*

75

7,6

74

6,9

59

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.
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Tragfahigkeit

mit Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m, EW-Unterwagen

Stiel 2,25 m

19

m

75
6,0
45
30

15

Unterwagen
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestutzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

30m

=)

71
79
8,4*
6,9
77
9,3
7,0
78
10,0
6,6
7,6
10,3
6,1
71
10,1*

!

84"
84"
8,4*
9,3*
9,3*
9,3*
10,0
10,0
10,0
10,3
10,3*
10,3
101"
10,1*
10,1*

6,0m
=) @J
2,0 20
20" 20
2,0 20
26 38
29 38
38" 38
26 37
28 42
40 42
24 37
27 44
40 44
22 35
25 45
39 45
21 33
23 44
37 44

75m

-y

& =

=) % m
21
2,1*
2,1
197
19°
19°
18
1,8*
18
1,9*
190
19°
2.1
2,1%
21
25
25
25
28
33"
3t
31
31
3,1

45

6,9

73

75

7,2

6,7

5,6

Stiel 2,45 m

7

75
6,0
45
30

15

-3,0

Unterwagen
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgesttitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgesttzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

30m

7.1
79
8,0*
69*
76
9,.2*
7.0
7.7
98"
6,6
76
10,2*
6.2
7.1
10,4*

8,0*
8,0*
8,0*
9,.2*
9.2
92"
98"
9,8
98"
10,2
10.2*
10,2*
10,4*
10,4%
10,4*

1% Hohe == 360° schwenkbar %l’.’lber Léangsrichtung /% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft
Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte 1&ngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgesttitzten Zustand (iber die
Starrachse angegeben. Die Werte gelten bei optimaler Stellung des Verstellzylinders. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder
87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die zuldssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler konnen sich die Traglasten um bis zu
110 kg erhdhen.
GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeriistet sein.

45m
= %
25 25
254|25%
25 25
36" 36
36" 36
36" 36
41 44
44 44
44" 44
40 52
43 52
52" 52
39|55
43 59
59 59
38 55
43 62
59 62"
3GMNES
39 63
61 63
31 52
36 59
58 59

6,0 m

1,6
18
1,9

1,7
2,5*

1,9
1.9°
1,9

2,5
2,5*

A 914 Litronic

75

7,6

74

6,9

59
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Tiefloffel-Ausrustung

mit Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m

ft m
10 Grabkurven
301 9 mit Schnellwechsler 12
8 7 Loffelstiellange m 225 245
25 ] / Max. Grabtiefe m 475 495
7 I Max. Reichweite auf Grundniveau m 7,80 8,00
P [[ NL Max. Ausschiitthéhe m 620 635
\\ Max. Reichhdohe m 895 9,10
5 {/ /1 Min. vorderer Schwenkradius m 171 173
15 4 // \\ 1 mit Stiel 2,25 m 3 mit Stiel 2,25 m
4 2 mit Stiel 2,45 m 4 mit Stiel 2,45 m
10d 3 bei Geradstellung des Auslegers bei max. seitlicher Auslegerverstellung,
) ( @ fur senkrechte Grabenwénde
5 \ < g
1 Grabkrafte
070 \ N P ohne Schnellwechsler 1 2
-1 — Max. ReiBkraft (IS0 6015) kN 68,8 64,5
-5 ] R t 70 66
-2 / Max. Losbrechkraft (IS0 6015) kN 851 85,1
10 4 -3 A t 87 87
A Max. Losbrechkraft mit AufreiBloffel 1241 kN (12,6 1)
15 5
6 Einsatzgewicht
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0Om Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 8-fach Bereifung und Zwischenringen,

AL L Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m, Lffelstiel 2,45 m, Schnellwechsler SWA 33 und
Tiefloffel 850 mm/0,50 m3,

Unterwagenvarianten Gewicht (kg)
A 914 Litronic mit Schildabstiitzung 15.300
A 914 Litronic mit Schild + 2-Pkt.-Abstiitzung 16.500
A 914 EW Litronic mit Schildabstitzung 15.600
A 914 EW Litronic mit Schild + 2-Pkt.-Abstiitzung 16.600
Tiefloffel standsichernheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)
i) nicht Schild, Schild + 2-Pkt., EW EW EW
e 8= ahgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt nicht Schild, Schild + 2-Pkt.,
£ E5 % abgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt
£ S5 =
A E g ] Stiellange (m) Stielldnge (m) Stielldnge (m) Stiellange (m) Stiellange (m) Stielldnge (m)
mm m3 kg 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45 2,25 2,45
5502 0,29 260 | n | | | | | | u | | [ | |
6502 0,36 290 u u u ] | n n ] u | | [ | [ |
8502 050 340 [ | [ | ] | [ ] | [ | | [ | [ ] [ | [ |
1.0502 0,65 380 ] n u | | | n | u u [ | [ |
1.2502 0,80 430 n n ] n [ ] | [ ] | [ | | n n
3009 0,18 = 210 ] u u | | | n | u u | |
4009 0,26 240 | | u | | | | | n n | |
5009 0,30 240 ] ] [ ] ] [ ] ] [ ] ] ] u | |
5503 0,31 250 | n | n | | | | n | | [ | [ |
650% 0239 270 ] ] [ ] ] [ ] ] [ ] u ] u n n
8503% 0,53 320 | n n | | | | | u | | [ | [ |
1.050% 0,71 = 370 ] ] [ ] ] [ ] ] [ ] u [ ] u n n
1.2509 0,87 420 ] ] [ ] ] [ ] ] [ ] u [ ] u [ ] [ ]

o

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft)
" vergleichbar mit SAE (gehduft)

2) Tiefloffel mit Z&hnen (auch als HD-Version verflighar) 3 Tiefloffel mit Schneide (auch als HD-Version verfligbar)
Tiefloffel bis 500 mm Schnittbreite mit eingeschrénkter Grabtiefe

ei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse

maximal zuldssiges Materialgewicht ll = < 1,8 t/m3, Ml = < 1,5 t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m

Stiel 2,25 m Stiel 2,45 m
30m 45m 6,0m 75m /% 30m 45m 6,0 m
1 1

m | Unterwagen =" @] oD @J oD @J oD % =" % m m | Unterwagen =) @] =) % = %
nicht abgestitzt nicht abgestiitzt

7,5 | Schild, abgestiitzt 7,5 | Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg. Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt 3,00 3,0* 1,9* 19" nicht abgestiitzt 3,00 30"

6,0 | Schild, abgestitzt 3,0 3,0* 19 19 52 6,0 | Schild, abgestiitzt 3,00 3,0
Schild + 2-Pkt., abg. 3,0 3,0* 19 19* Schild + 2-Pkt., abg. 3,00 3,0
nicht abgestitzt 37 43 22 22 1,8 1,8* nicht abgesttitzt 37 | 405 23 | 25"

4,5 | Schild, abgestiitzt 41 43| 220 22* 18 18° 6,1 4,5 | Schild, abgestiitzt 40" 40%| 25 25
Schild + 2-Pkt., abg. 43 43" 23" 23" 18 18" Schild + 2-Pkt., abg. 4,0° 4,07 25" 25"
nicht abgestitzt 63 7334 5121 36 18 19 nicht abgestiitzt 64 68| 34 49722 36

3,0 | Schild, abgestitzt 72 73 38 51 24 39" 19 19" 66 3,0 | Schild, abgestiitzt 6,8 68" 38 497 24 39"
Schild + 2-Pkt., abg. 73 73| 51 51*| 39 39* 1,9 19" Schild + 2-Pkt., abg. 6,8 68°| 49 49| 39° 39*
nicht abgesttitzt 54 99 31 54|20 34 17 22* nicht abgestlitzt 55 96*[ 31 54|20 34

1,5 | Schild, abgestiitzt 62 99| 34 61* 23 46 19 22" 68 1,5 | Schild, abgestiitzt 63  96*| 35 59* 23 45
Schild + 2-Pkt., abg. 99* 99* 57 6,1*| 37 46* 22F 2.2° Schild + 2-Pkt., abg. 9,6* 96*[ 58 | 59*| 3,7 45"
nicht abgestitzt 50 9528 51|19 33 17 27" nicht abgestiitzt 50 96*| 28 51|19 33

0 | Schild, abgestitzt 58 95" 32 65| 22 47F 19 27" 65 0 | Schild, abgestiitzt 58 96" 32 647 21 47"
Schild + 2-Pkt., abg. 95* 95" 55 65*| 36 47* 2,7 27" Schild + 2-Pkt., abg. 9,6* 96" 55 64*| 36 47"
nicht abgestiitzt 50 9328 50 19 34 nicht abgestiitzt 49 9527 50|18 33

—=1,5 | Schild, abgestitzt 57 93 31 61* 2,2°1°3,971°5,9 —1,5 | Schild, abgestiitzt 57 95 31 62| 21 40"
Schild + 2-Pkt., abg. 92" 92| 54 6,1* 37| 39" Schild + 2-Pkt., abg. 95* 95*| 54 62| 35 40"
nicht abgestutzt 51 697 28 46" 2,7 44" nicht abgestitzt 50 73" 28 48
—3,0 | Schild, abgestitzt 59 69 32 46" 31 44 46 -3,0 | Schild, abgestitzt 58 73" 32 48 ,

Schild + 2-Pkt., abg. 6,9° 69" 46" 46" 4,4 4.4% Schild + 2-Pkt., abg. 73" 73| 48" 48" 43" 43*

1% Hohe == 360° schwenkbar %l’.’lber Léngsrichtung /% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft

Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte 1&ngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgesttitzten Zustand (iber die
Starrachse angegeben. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die
zuldssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler kénnen sich die Traglasten um bis zu 110 kg erhdhen.

GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeristet sein.
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Tragfahigkeit

mit Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m, EW-Unterwagen

Stiel 2,25 m

19

m | Unterwagen
nicht abgestitzt
7,5 | Schild, abgestiitzt

nicht abgestitzt
6,0 | Schild, abgestitzt

nicht abgestitzt
4,5 | Schild, abgestitzt

nicht abgestiitzt
3,0 | Schild, abgestitzt

nicht abgestiitzt
1,5 | Schild, abgestitzt

nicht abgestitzt
0 | Schild, abgestitzt

nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt

nicht abgestutzt
Schild, abgestitzt

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

Schild + 2-Pkt., abg.

30m

~a &

73
73"
7,3
6,3
7.2
9,9
59
6,8
9,6*
58
6,7
9,2*
6,0
6,9
6,9

73"
73"
73"
9,9*
GO}
9,9
9,6*
9,5*
9,6*
9,3*
9,3*
9,2*
6,9
6,9
6,9

1% Hohe =<2 360° schwenkbar

30 A914 Litronic

45m
=) @J
30" 30
30" 30
30" 30
41 43
43" 43
43" 43
38 51
43 51
51* 5,1*
35|55
39 61
6,1* 6,1*
33 52
37 65
58 65
32NEH
36 6,1°
57  6,1°
33 46
37 46
46" 46"

6,0m
=) @J
228 22
2,2¢| 2,0%
23" 23
24 37
27 39
39" 39
23735
26 46"
39 46
22 34
25 47
38 47

75m

-y

& =

-8 b m

19° 19*
19 19" 52
19° 19*
18° 1.8
18° 18" 6,1
18° 1.8
19 19*
19 19" 66
19° 1,9
1,90 2,2*
22 22" 68
2,2F| 2,2
20 27"
22 27" 65
2,7% 2,1
22 35
25| 39" 59
39| 39
31 44
36 44" 46
44 4.4

Stiel 2,45 m

7

75
6,0
45
30

15

-3,0

Unterwagen
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgesttitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgesttzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestiitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestiitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.
nicht abgestitzt
Schild, abgestitzt
Schild + 2-Pkt., abg.

30m

68 68
6,8"
68" 68"
63 96"
73 96"
9,6
59 96
68 96"
96" 9,6
58 95"
6,7 | 9,5*
9,5*
59 73
68 73"
73 1.3

%l’.’lber Léangsrichtung /% max. Reichweite * begrenzt durch hydr. Hubkraft
Die Traglastwerte sind am Lasthaken des Liebherr-Schnellwechslers SWA 33 ohne Grabwerkzeuge in Tonnen (t) angegeben und gelten auf festem, ebenem Untergrund bei geschlossener Pendelachse.
Die Werte quer zum Unterwagen sind 360° schwenkbar. Die Werte 1&ngs zum Unterwagen (+/— 15°) sind im nicht abgestiitzten Zustand (iber die Lenkachse und im abgesttitzten Zustand (iber die
Starrachse angegeben. Die angegebenen Traglastwerte basieren auf der ISO 10567 und betragen max. 75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydraulischen Hubkraft, oder sind begrenzt durch die
zuldssige Traglast des Lasthakens am Schnellwechsler (max. 5 t). Bei demontiertem Schnellwechsler kénnen sich die Traglasten um bis zu 110 kg erhdhen.
GemaB der harmonisierten Europaischen Norm EN 474-5 miissen Hydraulikbagger im Hebezeugbetrieb mit entsprechenden Leitungsbruchsicherungen, einer Uberlastwarneinrichtung, einem Tragmittel
(z.B. Lasthaken) und einer Traglasttabelle ausgeristet sein.

45m

6,0 m

4,3*



Greifer-Ausristung

mit Verstellausleger 4,85 m

ft m
410 Grabkurven
30 3 mit Schnellwechsler 1 2 3
19 Loffelstiellange m 225 245 265
] Max. Grabtiefe m 650 6,70 6,90
25 8 Max. Reichweite auf Grundniveau m 845 865 885
] Max. Ausschiitthdhe m 6,15 6,30 6,45
17
20 % .
1° / Greifer GM 8B
1 5 Max. GreiferschlieBkraft 52 kN (5,3 1)
15 4 l ( ( \Q Max. Drehmoment des hydr. Drehantriebes 1,40 kNm
1 4 \
104 3 Einsatzgewicht
] 2 / Q Das Einsatzgewicht beinhaltet die Grundmaschine mit 8-fach Bereifung und Zwischenringen,
5] / / / =l g Verstellausleger 4,85 m, Loffelstiel 2,45 m, Schnellwechsler SWA 33 und Greifer GM 8B/
1 1 0,40 m3 (800 mm ohne Auswerfer).
] ( / ( Unterwagenvarianten Gewicht (kg)
04 O A 914 Litronic mit Schildabstiitzung 15.900
] H l A 914 Lieronic mit Schild + 2-Pkt.-Abstitzung 17.100
1 A 914 EW Lit~onic mit Schildabstiitzung 16.300
-5 \\\ A 914 EW Lit~onic mit Schild + 2-Pkt.-Abstiitzung 17.300
1 -2 \\
104 -3
1 4
-1 5 -
1 -5
-20 E -6 N | 1 |
] . \Eﬁj/
05
- -8
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 om
—_T T T
30 25 20 15 10 5 0ft
Greifer GM 8B standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)
2 nicht Schild, Schild + 2-Pkt., EW EW EW
g abgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt nicht Schild, Schild + 2-Pkt.,
§ - % abgestiitzt abgestiitzt abgestiitzt
£ s B
] = ] Stiellange (m) Stielldnge (m) Stielldnge (m) Stielldnge (m) Stiellange (m) Stiellange (m)
mm m3 kg 2,25 2,45 2,65 2,25 2,45 2,65 2,25 2,45 2,65 2,25 2,45 2,65 2,25 2,45 2,65 2,25 2,45 2,65
320" 017 830 m [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | ] ] [ ] [ ] ] [ ] ] [ ] [ ]
400" 022 870, m ] | ] u u u u u u [ | ] ] | ] ] ] [ |
600" 030 80 m [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ] ] [ ] ] [ ] ] [ ] [ ] ] ] ]
800" 0,40 910 m ] | ] u ] u u u u [ | ] ] [ | ] ] ] [ |
1.000"® 0,80 1.010 - - - A - - [ ] u ] A A - [ ] A ] ] ] [ |
3202 017 880 m ] | ] ] ] | ] | ] ] | ] [ | ] ] [ [ ] ] [ ] [ ]
4002 022 930 m | ] ] ] | ] ] u | | u u | ] ] ] ] [ ] ] [ ] | ]
6002 030 950 m ] | ] ] ] [ ] u [ ] [ ] [ ] ] ] [ ] ] [ ] [ ]
8002 0,40 1020 m [ ] [ | [ ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft) bei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse
1 ohne Auswerfer

2 mit Auswerfer

3) Schittgutschalen

maximal zuldssiges Materialgewicht ll = < 1,8 t/m3, Ml = < 1,5 t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig
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Ausrustungsvarianten

Greifer

Greifer GM 8B standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567+ eingerechnet)
Schild + 2-Pkt.,

2 nicht
£ - abgestiitzt
5 . 5
£ £ %
7] £ [} Stiellange (m)
mm m3 kg 2,25 2,45 2,65
Monoblockausleger abgewinkelt 4,60 m
3200 017 830 m u [
4000 0,22 870 | | |
600" 0,30 860 ®m u [
800" 040 910 m u [ ]
1.000"3 0,80 1.010 A - -
3202 017 880 m ] [ ]
4002 022 930 m u |
6002 030 950 m [ ] [ ]
8002 0,40 1.020 | | |
Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m
3200 0,17 830 ] ] -
4000 022 870 m ] =
600" 030 860 W u -
800" 040 910 m [ ] =
1.000"3 0,80 1.010 - - -
3202 017 80 m | ] -
4002 022 930 m ] -
6002 030 950 m [ ] -
8002 0,40 1020 = A -
Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m
3200 017 830 m ] -
400" 022 870 m ] -
600" 0,30 860 m ] -
800" 040 910 m ] -
1.000"® 0,80 1.010 A - -
3202 017 80 m [ ] =
4002 022 930 m u -
6002 030 950 m ] -
8002 0,40 1020 m ] -

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft) bei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse
" ohne Auswerfer

2 mit Auswerfer

3) Schiittgutschalen

Schild,
abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25

EEEE>EEER

2,45

EEEE>EEERN

EEEECEEERN

2,65

EEEE>EEER

abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25

2,45

maximal zul&ssiges Materialgewicht ll = < 1,8 t/m3, Wl = < 1,5 t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig
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2,65

2,65

EW
nicht
abgestiitzt
Stielldnge (m)
225 245
u ]
] u
u ]
u | |
u | |
u ]
u | |
[ ] ]
u ]
] u
u ]
[ ] [ ]
[ ] A
[ ] u
u ]
] u
u ]

EW
Schild,
abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25

EEEE>EEERN

2,45

EEEECEEER

2,65

EW

Schild + 2-Pkt.,

abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25

2,45

2,65



Ausrustungsvarianten

Grabenraum-/Schwenklo6ffel

Grabenrdumloffel standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)
Schild + 2-Pkt.,

2,65

i) nicht

® S= abgestiitzt

£ E2g 3 .

» EX ] Stiellange (m)

mm m3 kg 2,25 2,45
Verstellausleger 4,85 m
15009 0,50 360 [ ] ]
1.6002 055 640 | ] | ]
2.0002 0,50 660 ] ]
2.000% 048 350 ] [ ]
2.0003 0,65 390 ] ]
Monoblockausleger abgewinkelt 4,60 m
15009 0,50 = 360 | ] | ]
1.6002 055 640 u u
2.0002 0,50 = 660 | ] | ]
2.0003 0,48 350 u u
2.000% 0,65 = 390 | ] ]
Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m
15009 0,50 = 360 u u
1.6002 055 640 [ | [ ]
2.0002 0,50 660 ] ]
2.0003 0,48 350 | ] ]
2.0003 0,65 390 ] ]
Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m
15009 0,50 360 | ] ]
1.6002 0,55 640 ] [ ]
2.0002 0,50 660 | ] ]
2.0009 048 350 ] ]
2.000% 0,65 390 u u

Schild,
abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25

2,45

2,65

abgestiitzt

Stiellinge (m)

Schwenkloffel standsicherheit (Sicherheit 75% nach IS0 10567* eingerechnet)

)

= =

o S =
= ® =
= c o
= a—
= s~
S -}
] EXR
mm m3

Verstellausleger 4,85 m

1.5002 0,60

Gewicht

kg

660

nicht
abgestiitzt

Stiellange (m)

2,25

2,45

Monoblockausleger abgewinkelt 4,60 m

15002 0,60

660

2,65
|

Verstellausleger seitlich verstellbar 4,90 m

1.5002 0,60

660

A

Monoblockausleger seitlich verstellbar 4,30 m

15002 0,60

* mit Sicherheit (75 % der statischen Kipplast oder 87 % der hydr. Hubkraft) bei max. Reichweite ohne Schnellwechsler, 360° schwenkbar bei geschlossener Pendelachse

660

" vergleichbar mit SAE (gehduft)
22 x 50° schwenkbar

3) starrer Grabenraumloffel

Schild,
abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25
|
|
u

2,45
u
u
|

2,65
|

2,65

225 245
] ]
| u
] ]
| |
] ]
] ]
| ]
] ]
| ]
] ]
| ]
| |
] ]
| u
] ]
] ]
| |
] ]
| u
] ]

Schild + 2-Pkt.,

abgestiitzt

Stiellinge (m)

2,25
]
]
|

2,45

maximal zuldssiges Materialgewicht ll = < 1,8 t/m3, = < 1,5t/m3, A = < 1,2 t/m3, — = nicht zuldssig

2,65

EW
nicht
abgestiitzt
Stielldnge (m)
225 245 265
[ ] [ ] [ ]
u | | u
[ ] [ ] [ ]
| ] | | ]
] ] ]
u ] -
| ] | | -
| ] [ ] -
u | | -
[ ] ] -
] ] -
| ] | -
u ] -
|| | | -
| ] [ ] -
EW
nicht
abgestiitzt
Stielldnge (m)
225 245 265
[ ] [ ] [ ]
] ] -
| ] [ ] -

2,65

2,65

EW
Schild,
abgestiitzt
Stiellinge (m)

225 | 2,45
] [
| ] [ ]
[ ] [
[ ] [ ]
] [
] |
] ]
] [
| ] [ ]
] [
] [
[ ] [ ]
| ] [ |
[ ] [ ]
] [

EW

Schild,
abgestiitzt
Stiellange (m)

225 | 2,45
] [
] [
] [

EW
Schild + 2-Pkt.,
abgestiitzt
Stiellinge (m)
2,25 2,45 2,65
] [ ] [ ]
| ] [ ] | ]
] ] [ ]
] [ ] ]
] ] [ ]
] ] -
] [ ] -
] [ ] -
| ] [ ] -
] ] -
] ] -
] [ ] -
] ] -
[ ] [ ] -
] ] -
EW
Schild + 2-Pkt.,
abgestiitzt
Stiellinge (m)
2,25 2,45 2,65

] ] [ ]
] [ ] -
] ] -
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Ausstattung

e=e Unterwagen

2-Kreis-Bremsanlage

Abstiitzplanierschild hinten
Abstiitzplanierschild vorne, Pratzen hinten
Anhéngerbeleuchtung

Anhéngerkupplung mit Bolzen, automatisch
Arbeitsbremse, automatisch

Bereifung (Zwilling) Liebherr EM 22 290/90-20
Bereifung (Zwilling) Mitas EM 22
Einzelsteuerung Pratzen
Fahrgeschwindigkeitsstufen (vier)
Kippfunktion Anhdnger, hydraulisch
Kotflligel (hinten und vorne)
Lasthalteventile an allen Abstitzzylindern
Lastschaltgetriebe, halbautomatisch
Parkbremse, wartungsfrei

Pratzen vorne, Abstiitzplanierschild hinten
Reifen, Varianten

Schutz fiir Kolbenstangen, Abstiitzzylinder
Speeder**

Staukasten, links — abschlieBbar
Staukasten, rechts — abschlieBbar
Unterwagen EW 2,75 m breit
Werkzeugausriistung, erweitert

&= Oberwagen

Arbeitsscheinwerfer am Oberwagen, 1 Stiick, LED, rechts
Arbeitsscheinwerfer auf Oberwagen hinten, 2 Stiick, LED
Betankungssystem mit Betankungspumpe
Haupttrennschalter fiir Elektroanlage

Motorhaube mit Gasfeder

Rundumkennleuchte am Oberwagen, LED

Servicetlren, abschlieBbar

Hydraulikanlage

Absperrventil zwischen Hydrauliktank und Pumpe(n)

Druckpriifanschltisse

Druckspeicher fiir kontrolliertes Absenken der Ausriistung bei stehendem Motor
Hydraulikdlfilter mit integriertem Feinstfilterbereich

Liebherr-Hydraulikél von —20 °C bis +40 °C

Liebherr-Hydraulikél, biologisch abbaubar

Liebherr-Hydraulikdl, speziell fiir warme oder kalte Regionen

Nebenstromfilter

Umschaltung Hochdruckkreis und Kippzylinder

Umschaltung Hochdruckkreis und Verstellausleger

g‘ Dieselmotor

Kraftstoff-Diebstahlschutz
Liebherr-Partikelfilter

Liifterantrieb reversierbar, vollautomatisch
Motorabschaltung, automatisch (Zeit einstellbar)
Vorwérmung Kraftstoff

Vorwérmung Kihimittel

Vorwdrmung Motordl
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Q Fahrerkabine

Ablagefach

Abstiitzung, Proportionalsteuerung auf dem linken Joystick
Arbeitsscheinwerfer Kabine hinten, LED

Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, Halogen (unter Regenschutz)
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, LED (liber Regenschutz)
Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne, LED (unter Regenschutz)
AuBenspiegel, verstell- und beheizbar

Betriebsstunden-Anzeige von auBen einsehbar

Dachscheibe aus Verbundsicherheitsglas, durchwurfhemmend
Drehwerksbremse Comfort, Taster im linken oder rechten Joystick
Fahrersitz Standard

Fahrersitz Comfort

Fahrersitz Premium

Fahrwarneinrichtung (ertdnt bei Vorwérts- und Riickwartsfahrt, abschaltbar)
Feuerldscher

Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas, durchwurfhemmend, nicht verstellbar
Frontscheibe einzeln oder mit unterem Teil unter Dach einschiebbar
Frontscheibenwischer mit Intervallschaltung und Wisch-Waschanlage
Geschwindigkeitsregelanlage

Innenbeleuchtung

Joysticklenkung

Kleiderhaken

Klimaautomatik

Kraftstoffverbrauchsanzeige

Kuhlbox, elektrisch

Lenkrad, breite Ausfiihrung (kostenneutrale Option)

Lenksdule horizontal verstellbar

LiDAT, Fuhrpark- und Flottenmanagement

Notausstieg Heckscheibe

Positionierschwenkbremse

Proportionalsteuerung

Radio Comfort, Bedienung (iber Anzeigeeinheit mit Freisprecheinrichtung
Radioeinbauvorbereitung

Regenschutz iiber Frontscheibe

ROPS-Schutz

Riickfahrwarneinrichtung (ertént bei Riickwartsfahrt, nicht abschaltbar)
Rundumkennleuchte auf Kahine, LED

Scheiben rundum getént

Scheibenwischer, Dachscheibe

Scheibenwischer, Frontscheibe komplett

Schiebefenster in Tdr

Schutzgitter oben (Top Guard)

Schutzgitter vorne (Front Guard), verstellbar

Seitenscheibe rechts und Frontscheibe aus Verbundsicherheitsglas
Sonnenblende

Sonnenschutzrollo

Standheizung, einstellbar (Wochenzeitschaltuhr)

Steuerkonsole links, klappbar

Wegfahrsperre, elektronisch

Zigarettenanziinder
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‘{’ Arbeitsausriistung

Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, 2 Stiick, Halogen
Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, 2 Stiick, LED
Arbeitsscheinwerfer am Stiel, 2 Sttick, LED
Fahrschwingungsdampfer

Hochdruckkreis inkl. Leitungen, druckloser Riicklaufleitung und Tool Control
Héhenbegrenzung, elektronisch
Hubzylinderabsicherung fir hydraulische Werkzeuge
Lasthalteventil Kippzylinder

Lastose am Stiel

Leckolleitung, zusétzlich fiir Anbauwerkzeuge
Liebherr-Grabenrdumlgffel

Liebherr-Schnellwechsler, hydraulisch oder mechanisch
Liebherr-Schwenkldffel

Liebherr-Schwenkrotator

Liebherr-Sortiergreifer

Liebherr-Tiefloffel

Liebherr-Zahnsystem

Liebherr-Zweischalengreifer

Mitteldruckkreis inkl. Leitungen

Monoblockausleger, abgewinkelt

Rohrbruchsicherung Hubzylinder

Rohrbruchsicherung Stielzylinder

Riicklaufleitung, drucklos (in Option Hochdruckkreis enthalten)
Schlauchschnellkupplungen am Stielende
Schnellwechselsystem LIKUFIX

Schutz fiir Kolbenstange, Loffelzylinder

Schutz fiir Untergurt, Stiel

Tool Control, 20 Werkzeugeinstellungen iiber das Display wahlbar
Uberlastwarneinrichtung

Verstellausleger

Verstellausleger, seitlich verstellbar

e = Standard, + = Option
* = landerabhéngig, ** = landerabhéngig teilweise nur 25 km/h zulassig
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% Gesamtmaschine

Schmierung

Schmierung Unterwagen, manuell — dezentral (Schmierpunkte)
Schmierung Unterwagen, manuell — zentral (ein Schmierpunkt)
Zentralschmieranlage Oberwagen und Ausriistung, vollautomatisch
(ohne Schnellwechsler und Verbindungslasche)
Zentralschmieranlage, Erweiterung flir Schnellwechsler
Zentralschmieranlage, Erweiterung fiir Verbindungslasche
Sonderlackierung

Sonderlackierung flr Anbauwerkzeuge

Sonderlackierung, Varianten

Uberwachung

RiickraumUiberwachung mit Kamera

Seitenraumiiberwachung mit Kamera

Skyview 360°

Ausriistungs- und Anbauteile fremder Fabrikate diirfen ohne Abstimmung mit Liebherr nicht ein- oder angebaut werden.
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Die Firmengruppe Liebherr

GroBe Produktvielfalt

Die Firmengruppe Liebherr ist einer der weltweit groBten
Baumaschinenhersteller. Auch auf vielen anderen Gebieten
genieBen die nutzenorientierten Produkte und Dienstleis-
tungen von Liebherr hohe Anerkennung. Dazu gehdren
Kuhl- und Gefriergerate, Ausristungen fUr die Luftfahrt und
den Schienenverkehr, Werkzeugmaschinen sowie Krane fir
den maritimen Bereich.

Héchster Kundennutzen

In allen Produktbereichen werden komplette Modellreihen
mit vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Mit ihrer tech-
nischen Reife und anerkannten Qualitdt bieten Liebherr-
Produkte in der praktischen Anwendung ein Hochstmal an
Nutzen.

Liebherr-Hydraulikbagger GmbH
LiebherrstraBe 12, D-88457 Kirchdorf/lller

= +49 7354 80-0, Fax +49 7354 80-7294
www.liebherr.com, E-Mail: info.lhb@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

Technologische Kompetenz

Um dem hohen Anspruch an die Qualitat seiner Produkte
gerecht zu werden, legt Liebherr groBen Wert darauf, Kern-
kompetenzen selbst zu beherrschen. Deshalb kommen
wichtige Baugruppen aus eigener Entwicklung und
Fertigung, zum Beispiel die gesamte Antriebs- und Steue-
rungstechnik flr Baumaschinen.

Global und unabhéngig

Das Familienunternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von
Hans Liebherr gegriindet. Inzwischen ist das Unternehmen
zu einer Firmengruppe mit mehr als 41.000 Beschéftigten in
Uber 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen.
Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-
International AG in Bulle, Schweiz, deren Gesellschafter
ausschlieBlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

www.liebherr.com

Alle Abbildungen und Daten kénnen von der Standardausfiinrung abweichen. Anderungen vorbehalten.

Printed in Germany by Eberl RG-BK LHB/VF-12234450-2-03.18_de



